
Caractéristiques Principales :
Excellente Protection des Produits :
 Conditions minimales ISO 5 (Classe 100) dans la
zone de travail
Profil Étroit :
 La série VCM offre une profondeur maximale de
la zone de travail tout en permettant un accès par
les ouvertures de porte standard
Construction Robuste :
Construction en acier laminé à froid pour
l'enveloppe extérieure avec finition durable et
anti-bactérienne en poudre, intérieur en acier
inoxydable 304
Base mobile ajustable manuellement avec
roulettes de type universel robustes et pieds de
nivellement.
Conception Plug and Play :
 L'unité est prête à l'emploi « Dès la sortie de la
boîte » avec un cordon de 15 pieds et une prise
mise à la terre

Un service inégalé à chaque étape du projet.

Tests complets en usine pour garantir la
qualité, la performance et l'intégrité du produit
final. Une certification indépendante annuelle
minimale est recommandée sur site.

L'assemblage facile offre une
installation rapide et pratique.

Généralement en stock pour un délai de
traitement rapide.

DESIGN FILTRATION MICROZONE 

Série VCM - Hottes à Flux Laminaire Verticales

Les Hottes à Flux Laminaire Verticales Métalliques de la Série VCM de Design Filtration
Microzone créent un environnement idéal pour une excellente protection des produits, où
les particules ne sont pas nuisibles à l'opérateur. Le flux d'air vertical descendant
enveloppe la surface de travail avec de l'air filtré par un filtre HEPA, et maintient un
environnement à pression positive dans la zone de travail, protégeant ainsi vos produits et
processus des contaminants aéroportés.

Modèles Disponibles :
Modèle VCM-400 Largeur nominale de 4 pieds,
modèle console
Modèle VCM-600 Largeur nominale de 6 pieds,
modèle console



Contactez-nous :

  www.dfmzgroup.com        sales@dfmzgroup.com        888-636-8609

Caractéristiques Standard :
Filtre HEPA (High Efficiency Particulate Air) avec une efficacité de 99,99% à 0,3
microns
Pré-filtres jetables à changement rapide, classés MERV 7
Microprocesseur avec affichage LCD pour surveiller et contrôler les lumières, les
ventilateurs et la charge du filtre HEPA
Pare-vent motorisé à glissement vertical
Éclairage LED à faible consommation d'énergie
Lumière UV (interverrouillée avec le volet)
Panneau arrière en acier inoxydable avec fonction de recirculation partielle pour
réduire la turbulence à l'arrière de la zone de travail
Une soupape de service (Air, Gaz ou Vide) sur le panneau latéral droit
Surface de travail en acier inoxydable électropolie et incurvée
Deux prises électriques duplex avec couvertures sur le mur arrière
Fenêtres latérales en verre de sécurité laminé pour des angles de vue
supplémentaires
Garantie de 1 an (Pièces et Main-d'œuvre)

Caractéristiques Optionnelles :
Accessoires de service supplémentaires
Base ajustable hydraulique électrique à hauteur variable
Barre IV en acier inoxydable avec 5 crochets pour sacs


