DFMZ

DESIGN FILTRATION MICROZONE
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Modeéle Dimension A
0 NXT-310 35.375" (900)
0 NXT-410 47.25” (1200)

CARACTERISTIQUES STANDARD :

v Construction en acier laminé a froid pour la coque extérieure avec
finition durable en poudre antibactérienne.

v Revétement intérieur, déflecteur et surface de travail concave en acier
inoxydable avec finition électropolissage.

v Microprocesseur avec affichage ACL pour controler les lumieres et les
ventilateurs.

v Eclairage de tache a DEL et lumiére germicide UV.

v Ecran facial coulissant vertical motorisé avec arrét intégré des
ventilateurs et de la lumiére UV en position fermée.

v Chassis de verre de sécurité résistant aux UV et fenétres latérales.

v Filtre HEPA avec une efficacité de 99,99 % a 0,3 pm.

v Filtre a charbon, média spécifique a 'utilisation de la hotte.

v Alarme de faible débit pour surveiller le colmatage du filtre HEPA a
I'évacuation.

v Pré-filtre jetable avec efficacité MERV 8.

v Socle réglable manuellement pour une hauteur de surface de travail
entre 29" et 36", mobile avec roulettes universelles et pieds nivelants.

v Deux passe-cables latéraux.

v Garantie de 1 an sur les piéces et la main-d’ceuvre
Code du filtre a charbon: O MM-1000

Zone de travail (L x P x H)
31.5"x 21.5”" x 22" (800 x 546 x 559 )
43.5" x 21.5" x 22" (1105 x 546 x 559 )

1l

275" [699]

Electrique
3A, 115V, 50/60Hz
3A, 115V, 50/60Hz

CARACTERISTIQUES OPTIONNELLES :

Accessories

1 Barre IV en acier inoxydable, compléte avec (5) crochets

[1 Panneaux latéraux en acier inoxydable en remplacement des
imserts en verre

0 MM-1355 [ MM-3000 [J MM-9000 [ Unknown, please contact manufacturer
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	ULPA filter rated 999995 efficient at 012: Off
	230V 50HZ power configuration: Off
	Stainless steel IV bar complete with 5 hangers: Off
	Stainless steel side panels: Off
	Transition adaptor canopy: Off
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